P2P远程IE设置指南

1在浏览器地址档里输入http://www.nvsip.com ，并按“Enter”键，则系统打开安装 NVSIP 系 统加载项的提示界面，其图如下所示： 
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2 鼠标单击如上图所示界面中的“安装”按钮，则系统打开安全警告界面，并单击“安装”按钮，则系统即可完成安装 NVSIP 监控软件的操作，并打开登录界面，其图如下所示：
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登录 

NVSIP 监控软件的登录方式有两种，分别为：“设备号登录”和“帐号登录”。这两种 登录方式各有千秋。设备号登录方式快捷方便，但系统不能记忆设备列表，而且系统数据只 存储在本地系统上。帐号登录方式不仅可以记忆设备列表，而且不管用户在哪里登录本系统， 只要计算机能上网即可查看自己曾连接过的所有设备号。 

3 设备号登录 

鼠标单击 NVSIP 登录界面中的“设备号”页签，则系统切换或打开设备号登录的界面
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在如上图所示的界面中，输入要连接的设备 NVSIP 号，并单击“登录”按钮，则系统 可打开连接成功后的设备监控画面，其图如下所示
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注：若所连设备的网络用户名和密码为更过之后的，则在系统登录界面中单击“高级设置” 按钮输入更改后的用户名和密码后，并单击“保存”按钮，即可打开 NVSIP 系统连接设备 成功后的视频监控画面，其图如上所示。

4 帐号登录 

1.鼠标单击 NVSIP 登录界面中的“帐号”页签，则系统切换或打开帐号登录的界面，其

图如下所示：
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2.在如上图所示的界面中，输入要连接的设备帐号及其密码，并单击“登录”按钮，则可

打开系统主界面，其图如下所示：
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注：当用于无帐号时，则单击系统登录界面中的“注册”按钮，则系统打开注册界面，其图 如下所示，待输入正确的用户名和密码等信息后，再单击“注册”按钮，即可进入系统主界 面，其图如上所示
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5. 添加并连接设备 

功能描述：用于添加需连接的任意一个 NVSIP 设备。 操作步骤： 

1.鼠标单击系统主界面右边“设备资源”功能下的“增加设备”按钮，则系统打开增加设

备界面，其图如下所示：
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2.用户在增加设备界面中输入需连接的设备号、设备名、帐号、密码及通道数量信息后， 

鼠标单击“保存”按钮即可完成增加设备的操作，增加的设备可显示在设备列表区，鼠 标双击设备下的任意一个通道，即可与该通道进行连接，待连接成功后即可显示其视频 监控画面，其图如下所示：
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注：鼠标右键单击设备列表显示区中的设备名称，在弹出的右键菜单中单击“设备全连”子 菜单，则系统可同时打开该设备的所有通道视频画面，其图如下所示：
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   P2P远程Android,苹果手机客户端设置指南

安卓手机监控软件可以从安卓市场、360手机助手、91手机助手中通过搜索“大浦”并安装。中性版可以用同样方法搜索 NVSIP  即可。
1.1. 登录

待系统安装成功后，触摸手机界面中的快捷图标，则系统打开开机界面，待系统加载完成后，则可打开系统登录界面，其图如下所示，触摸登录界面中的“注册”按钮，系统打开注册界面，并输入注册信息后，触摸“完成”按钮，则可打开系统主界面在登录界面输入正确的用户名和密码后，点击“登录”按钮即可进入系统主界面。
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注：登录方式可选择帐号登录，也可选择本地登录，或称访客登录。二者差别如下所述：

1) 访客登录可在纯局域网中使用，而帐号登录的不能用于纯局域网。

2) 帐号登录后的本地数据都会存放在服务器上，而访客登录后的不存放在服务器上。

3) 帐号登录后所有功能都可操作，而访客登录后“更多功能”界面中的“场景图片”和“报警”功能不可操作。

2.添加与连接设备

功能描述：可手动添加并连接IPC设备。

操作步骤：

1. 触摸系统主界面右上角的“加号”图标[image: image14.png]


，则系统打开添加设备界面，并输入正确的设备运视通号及其连接用户名和密码，其图如下所示：

[image: image15.png]


   [image: image16.png]<+ Device List X

Device ID | A230176438

Setting Save

. :

Wher‘i;ry u are,maste ery lﬂqg ‘
- )

" that is valuable for you. =4 :
Ty X
| R ’ s 9 -

:

=
wlaizlajalolulslalo
efalalofalalil)
~aiaenan <
= Ol —

e 5 =

|

[
)




   [image: image17.png]<+ Device List X
Device ID | A230176438

Username admin

Password

Save Cancel

PABRBRERRN
ofefx]- o[- ] DL
-
= Ol

= P =)





2. 触摸如上图所示界面中的“保存”按钮，待连接成功后，可显示添加设备的信息，触摸设备信息可打开其所有的通道数，触摸任意一个通道即可打开该设备的视频监控画面。其图如下所示：
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苹果手机监控软件可以从Appstore中通过搜索“NVSIP”搜索到并安装

1.2. 登录

待系统安装成功后，触摸手机界面中的快捷图标，则系统打开开机界面，待系统加载完成后，则可打开系统登录界面，其图如下所示，触摸登录界面中的“注册”按钮，系统打开注册界面，并输入注册信息后，触摸“完成”按钮，则可打开系统主界面在登录界面输入正确的用户名和密码后，点击“登录”按钮即可进入系统主界面。
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2.添加与连接设备

功能描述：可手动添加并连接IPC设备。

操作步骤：

3. 触摸系统主界面右上角的“加号”图标[image: image23.png]


，则系统打开添加设备界面，并输入正确的设备运视通号及其连接用户名和密码，其图如下所示：
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1. 触摸如上图所示界面中的“保存”按钮，待连接成功后，可显示添加设备的信息，触摸设备信息可打开其所有的通道数，触摸任意一个通道即可打开该设备的视频监控画面。其图如下所示：
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         大浦综合客户端设置指南

1.鼠标双击解压后的 大浦综合客户端 安装包文件，并双击程序名为“大浦综合客户端.exe”安装文件，并安装在电脑上（如找不到，可联系您的经销商索取或登陆官网下载）。
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2.安装完后，运行电脑桌面上会有一个[image: image31.png]


的图标，进入登录界面，输入用户名和密码（软件默认用户名为admin，密码为空）然后点击“登录”
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3.进入大浦综合客户端 主界面，然后点击下边菜单的“设备管理”—》“创建组”。
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4.输入任意一个区域名称，然后点“确定”。
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5.选中刚刚输入的区域，再点击“手动添加”，出现编辑界面，然后输入“设备名”，“大浦云 ID”“用户名”“密码”，然后点：“确定”
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6.回到大浦综合客户端主界面，双击打开右边的：区域—设备图标[image: image36.png]=R BENR
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，右击“新设备”图标,系统可以选择不同的码流方式打开图像，如果觉得主流流打开速度比较慢，可以选择：辅码流方式方式来打开[image: image37.png]AT AR
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