土木工程实习报告

实习对我来说是个既熟悉又陌生的字眼，因为我十几年的学生生涯也经历过很多的实习，但这次却又是那么的与众不同。他将全面检验我各方面的能力：学习、生活、心理、身体、思想等等。就像是一块试金石，检验我能否将所学理论知识用到实践中去。关系到我将来能否顺利的立足于这个充满挑战的社会，也是我建立信心的关键所在，所以，我对它的投入也是百分之百的！紧张的的实习生活结束了，在这个时间里我还是有不少的收获。实习结束后有必要好好总结一下。首先，通过三天的实习，通过实践，使我学到了很多实践知识。所谓实践是检验真理的唯一标准，通过旁站，使我近距离的观察了整个建筑的建造过程，学到了很多很适用的具体的施工知识，这些知识往往是我在学校很少接触，很少注意的，但又是十分重要基础的知识。

一：实习的第一天

6月28号，我们开始了第一天的实习，目的地是中国矿业大学徐州创新科技园。中国矿业大学徐州高校科技园坐落在江苏省徐州市南郊，位于中国矿业大学、徐州工程学院南侧，它紧靠国道，同三环路相连接，距连徐、京福高速公路各3公里。该项目占地4600亩，水、电、气、路、通讯设施齐全，是全国重点高校中国矿业大学与泉山区合作兴办的高校科技园区，享受高科技园区的优惠政策。该园区依托中国矿业大学、徐州工程学院，科技力量雄厚，欢迎以高科技企业的孵化，高新技术及产品的研发和产业化为主，以新材料、新能源、信息技术等领域为核心内容的项目入园兴业，园区管委会代办所有入园手续，对科技含量高的高科技企业协助筹集资金。
在这里，我们观看了建筑物的主体结构，由于建筑基本完成，进入了装修阶段，所以我们没能更深一步的了解。整个建筑运用框架-框剪结构，框架-剪力墙结构也称框剪结构，这种结构是在框架结构中布置一定数量的剪力墙，构成灵活自由的使用空间，满足不同建筑功能的要求，同样又有足够的剪力墙，有相当大的刚度，框剪结构的受力特点，是由框架和剪力墙结构两种不同的抗侧力结构组成的新的受力形式，所以它的框架不同于纯框架结构中的框架，剪力墙在框剪结构中也不同于剪力墙结构中的剪力墙。因为，在下部楼层，剪力墙的位移较小，它拉着框架按弯曲型曲线变形，剪力墙承受大部分水平力，上部楼层则相反，剪力墙位移越来越大，有外侧的趋势，而框架则有内收的趋势，框架拉剪力墙按剪切型曲线变形，框架除了负担外荷载产生的水平力外，还额外负担了把剪力拉回来的附加水平力，剪力墙不但不承受荷载产生的水平力，还因为给框架一个附加水平力而承受负剪力，所以，上部楼层即使外荷载产生的楼层剪力很小，框架中也出现相当大的剪力。整个建筑有框剪12层，框架7层，我们进到了里面仔细得观察了建筑物的构造，老师在一边为我们讲解，通过观察讲解，整个建筑的外形美观，内部布局合理，整个组群靠近中国矿业大学，为科技转化提供了方便，在孵企业140家，累计转化科技成果152项。经国家科技部教育部认定，矿大科技园成为国家大学科技园
二：实习的第二天

7月1号，我们去参观了御景湾，项目占地475亩，总规划建筑面积90万平米。在这里，我们详细了解了整个建筑过程的施工过程，在这里我们深刻感受到了所谓实践是检验真理的唯一标准，通过旁站，使我近距离的观察了整个房屋的建造过程，学到了很多很适用的具体的施工知识，这些知识往往是我在学校很少接触，很少注意的，但又是十分重要、十分基础的知识。比如，钢筋的绑扎，底层基础钢筋的绑扎首先要放样，每一跨度里钢筋的接头数只有25%，即4根钢筋里只有一个接头，另外，接头要尽量放在受压区内。在砌墙的过程中，如遇到墙要转角或相交的时候，两墙要一起砌起来，在留槎的过程中，可以留斜槎，如果要留直槎，则必须留阳槎，且要有拉结筋，不能留阴槎。在进行混凝土施工的过程中，要特别注意混凝土的配合比，在天热的时候要注意养护。混凝土的早期养护，主要目的在于保持适宜的温湿条件，以达到两个方面的效果，一方面使混凝土免受不利温、湿度变形的侵袭，防止有害的冷缩和干缩。一方面使水泥水化作用顺利进行，以期达到设计的强度和抗裂能力。适宜的温湿度条件是相互关联的。混凝上的保温措施常常也有保湿的效果。从理论上分析，新浇混凝土中所含水分完全可以满足水泥水化的要求而有余。但由于蒸发等原因常引起水分损失，从而推迟或防碍水泥的水化，表面混凝土最容易而且直接受到这种不利影响。因此混凝土浇筑后的最初几天是养护的关键时期，在施工中应切实重视起来。所以在施工时我们要谨慎的处理这些事件，根据不同情况不同处理。这些问题都是在施工事要注意的，在施工时采用何种水泥，用量都是要注意的，还有混泥土的早期保养。

   混凝土中产生裂缝有多种原因，主要是温度和湿度的变化，混凝土的脆性和不均匀性，以及结构不合理，原材料不合格（如碱骨料反应），模板变形，基础不均匀沉降等。混凝土硬化期间水泥放出大量水化热，内部温度不断上升，在表面引起拉应力。后期在降温过程中，由于受到基础或老混凝上的约束，又会在混凝土内部出现拉应力。气温的降低也会在混凝土表面引起很大的拉应力。当这些拉应力超出混凝土的抗裂能力时，即会出现裂缝。许多混凝土的内部湿度变化很小或变化较慢，但表面湿度可能变化较或发生剧烈变化。如养护不周、时干时湿，表面干缩形变受到内部混凝土的约束，也往往导致裂缝。混凝土是一种脆性材料，抗拉强度是抗压强度的1／10左右，短期加荷时的极限拉伸变形只有（0.6～1.0）×104，长期加荷时的极限位伸变形也只有（1.2～2.0）×104.由于原材料不均匀，水灰比不稳定，及运输和浇筑过程中的离析现象，在同一块混凝土中其抗拉强度又是不均匀的，存在着许多抗拉能力很低，易于出现裂缝的薄弱部位。在钢筋混凝土中，拉应力主要是由钢筋承担，混凝土只是承受压应力。在素混凝土内或钢筋混凝上的边缘部位如果结构内出现了拉应力，则须依靠混凝土自身承担。一般设计中均要求不出现拉应力或者只出现很小的拉应力。但是在施工中混凝土由最高温度冷却到运转时期的稳定温度，往往在混凝土内部引起相当大的拉应力。有时温度应力可超过其它外荷载所引起的应力，因此掌握温度应力的变化规律对于进行合理的结构设计和施工极为重要。

在今天的实习中，我的收获是最大的，在今天我们详细得了解了整个施工的过程，其中的注意事项和关键问题，这些是在学校和课堂无法和无力做到的。是属于我们最宝贵的财富。
三：实习的第三天

7月2号，是我们实习的最后一天，我们去了新城区。首先我们去了食品城，这里的建筑古香古色，但是由于规划失误，导致这里的人气不高，但是硬件设施很好，我相信在合理的规划下，食品城会很好的发展起来的。
参观完食品城后，校车载这我们去了新城区。这里刚刚建设，在原来的潘塘镇，后来的城南开发区，徐州新城区项目占地1400亩，总建筑面积130万平方米，总投资40亿元。该项目的开发建设，对完善新城区的综合服务功能，提升新城区形象，带动新城区人流、物流、资金流、信息流的加速汇聚，促进新城区的繁荣和发展都具有重要促进作用。新城区自2004年启动建设以来，重点围绕高水平规划、高标准建设基础设施、高起点打造生态环境、高质量招商引资等几个方面强力推进新城区建设，目前已有香港恒基地产、江苏国信、上海建工、中铁房产、中茵集团、上海绿地等6家知名企业进驻新城区投资开发房地产项目，掀起了新城区大开发的热潮。
在这里，我们跟着现场的工程师走进了工地，详细的了解了工程的施工技术以及工程上的技术困难和解决方案，工程的步骤是紧紧相关环环相扣的，在这里我们学到了工作的态度以及解决困难的决心和方法，这也是很大的收获。

最后我们还在老师的带领下去了道路工地上观测了一下，我的专业就是道桥，在这里我对道桥有了更深的了解，也了解了道桥施工上遇到的困难以及为了解决困难运用的新技术。这大大坚定了我学习道桥的决心。

最后总结，三天来的学习，使我学到了很多实践知识。实践是检验真理的唯一标准，我想我们最宝贵的是学到了许多书本上没有的实践经历。近距离的观察、学习，我对土木工程这门课有了更加全面的认识。掌握的一些实用的具体的专业知识，而这些知识往往是我在学校很少接触，很少注意的，但又是十分重要、十分基础的知识。对我将来的工作有着重大意义的知识。多日去工施工现场的体会，让我体会到土木工程是一个如何的行业，绝对不是享受的行业，虽然就业的形势很好但却是建立在这行艰辛的前提之下的。在认识实习中还体会了应有的职业道德。我们应端正思想，坚守我们的职业道德，才能更好的为祖国的四化建设服务。

