 Yaesu VX-3R中文说明书
快捷按键使用：
【TXPO】键：1.调整发射功率 2.按键一秒进入设置模式。. 
【DIAL拨】盘选择需要调整的项目，设置完成后可以按PTT 键来存储这个新的设置并回到普通操作状态。 
注意：不要忘记把DIAL拨盘拉出来。 
要调整多个参数， (如设置 86项:  TN FRQ) 可以按 [TXPO] 键来进行其他项目调整设置。 
【VOL】键：按住VOL键 并调整DIAL拨盘可对音量大小进行调节
【RADIO】键：1.调频收音机功能切换 1.在使用外接立体声耳机时按住一秒可选择使用立体声耳机作为接收天线
【HM/RV】键：长按一秒紧急呼叫模式，机器将自动在430.000频率发送呼救信息，蓝色高亮度指示灯同时闪烁。
总复位操作：

在电源关闭的状态下，按住[MODE]和[V/M]键不放，按电源键打开电源，之后按[F W]键即可复位。
储存频道删除操作：

1． 如果为VFO模式的话，按[v/m]键设置为内存模式。
2。按住[f/w]键一秒钟，然后转动DIAL到要设为主频的频道，按[[image: image1.png]


]键，频道号码就会在屏幕上闪烁。
3。用顶部旋纽DIAL键选择到你要删除的频道，按[[image: image2.png]


]键屏幕显示M-DEL? (是否删除？)再次按[[image: image3.png]


]键，频道删除成功后LED将显示频道1会自动返回至其实频道。
注：1频道和常用频道不可删除！！！

简要设置项目
设置项目 1 [ANT AM] （AM天线设置）
功能:  为收听AM广播选择合适的天线。 
可用参数选项:  BAREXT/BARANT 
默认值:  BAREXT 
内置的磁棒天线和橡胶天线两个都使用：BAREXT
只使用内置磁棒天线：BARANT
磁棒天线具有方向性，请旋转VX-3R机身以获得较好的接收效果。. 
设置项目 2 [ANT FM] （FM天线设置）
功能:  为收听FM广播选择合适的天线。
可用参数选项:  EXTANT/EARPHO 
默认值:  EXTANT 
:  使用橡胶天线：EXTANT
:  使用耳机线做天线（EAR插口为3R专门为收听立体声广播设置的耳机接口），当接收弱信号是，会有噪音。：EARPHO
注：也可在RADIO模式下，按RADIO键一秒中对天线进行切换

设置项目84[SUB-RX]

功能：你在收听广播时频率上有信号时会自动切换至监听频率。

可选参数：TX1S、TX2S….10S(切换1--10秒选择)、HOLD（永久切换）和OFF（关闭自动切换）

默认值：OFF
设置项目 3 [ANT.ATT]* 
功能:  收信机衰减有效/无效。 
可用参数选项:  ON/OFF 
默认值:  OFF 
设置项目 4 [APO] 
功能:  设置自动电源关闭。. 
可用参数选项:  OFF（关闭自动电源关闭功能/0.5小后关闭 - 12.0小后关闭(以0.5小时步进)
默认值:  OFF 
调频：开机，旋转DIAL键可以按事先设定好的步进来调整当前操作波段的频率，顺时针方向可以使频率向高的方向步进，逆时针方向可以使频率向低的方向步进。按F/W键，用顶部旋纽调1MHz频。
扫描：在VFO模式下，按住BAND键一秒并用顶部旋纽进行向上或向下扫描。当接收到一个足够强的信号时，扫描会停止在这个频点上，按PTT键退出扫描。
发射：VX-3R只能在144MHz和430MHz发射，发射时，仅仅需要按住PTT键就可以了。在发射频率范围上，可以选择两种功率。改变发射功率时，只需按TX PO键就可以H（高）/L（低）进行转换。在高功率发射时，液晶上显示满格发射讯号；在低功率发射时，液晶上只显示两格发射讯号。
在FNB-82Li电池（3.7V）工作下，144MHz高功率时1.5W输出，低功率时0.1W输出；430MHz高功率时1.0W输出，低功率时0.1W输出。在外接电源（6.0V）工作下，144MHz高功率时3W输出，低功率时0.3W输出；430MHz高功率时2.0W输出，低功率时0.3W输出。
锁键：为了防止意外的频率误调整，面板和DIAL旋钮可以被锁定。激活锁定功能如下：
1、按住TX PO键一秒进入设定模式
2、用顶部旋纽DIAL键选择菜单#46（LOCK）
3、按TX PO键进行入设定，然后用顶部旋纽DIAL键选择：KEY（锁定按键），DIAL（锁定旋纽），K+D（锁定按键和旋纽），PTT（锁定发射键），K+P（锁定按键和发射键），D+P（锁定旋纽和发射键），ALL（锁定所有键）。
4、完成设定后，按PTT键保存新设置并退回正常操作模式。
5、按F/W键，再按住BAND键一秒，液晶上会出现“锁”的符号。解锁时重复第5个步骤。
按键/液晶背景灯：VX-3R背景照明可以让你在夜间清楚的看到显示，调整背景灯如下：
1、在VFO模式下，按住TX PO键一秒进入设定模式。
2、用顶部旋纽DIAL键选择菜单#44（LAMP）
3、按TX PO键进行入设定，然后用顶部旋纽DIAL键选择：KEY 2S\3S\4S\5S\6S\7S\8S\9S\10S（但按任何键时，按键/液晶背景灯有2-10秒照明），CONT（按键/液晶背景灯长时间照明），OFF（不启用按键/液晶背景灯）。
4、完成设定后，按PTT键保存新设置并退回正常操作模式。
按键声音：当一个键被按时，如果有一个BEEP音回放提示您已经按了是很有用的。
1、在VFO模式下，按住TX PO键一秒进入设定模式。
2、用顶部旋纽DIAL键选择菜单#13（BP LVL）
3、按TX PO键进行入设定，然后用顶部旋纽DIAL键选择由LVL1至LVL9调整音量大小。
4、完成设定后，按PTT键保存新设置并退回正常操作模式。
检查电池电压：
1、在VFO模式下，按住TX PO键一秒进入设定模式。
2、用顶部旋纽DIAL键选择菜单#23（DC VLT）
3、按TX PO键一下，液晶上会显示电池或外接电源的电压。Lit（用FNB-82Li电池），Edc（用外接电源）。
4、完成设定后，按PTT键保存新设置并退回正常操作模式。
频道步进选择：
VX-3R的电子合成器提供了几个可利用的频道步进5/9/10/12.5/15/20/25/50/100KHz，任何一个步进值可能对你在操作时都是非常重要的。出厂时本发射机在每个波段设置的步进都是不同的，都是对本波段来说是比较合适的，如果你需要更改步进时，处理方法是非常简单的。因为每个波段的步进值是不同的。所以你更改的步进值只能是对当前操作的波段。方法如下：
1、按F/W键，再按TX PO键，直接进入设定功能#82（STEP）
2、用顶部旋纽DIAL键选择新的频道步进值
3、完成设定后，按PTT键保存新设置并退回正常操作模式。但（1）当在BC段接收时只可以选用9KHz；（2）当在BC段操作时只可以选用9KHz或10KHz，其他步进不能使用。（3）在250-300MHz时不能选用5/15KHz，580MHz除外。
调整接收模式：按MD键选择AUTO/N-FM/W-FM/AM。
调整RF静噪：
一个特殊的射频压制功能被提供，这个特性允许你设置当一个信号超过确定的S-meter等级时打开压制功能。
1、在VFO模式下，按住TX PO键一秒进入设定模式。
2、用顶部旋纽DIAL键选择菜单#78（SQ LVL）
3、按TX PO键进行入设定，然后用顶部旋纽DIAL键选择（LVL1/ LVL 2/ LVL 3/ LVL 4/ LVL 5/ LVL6 / LVL8/）。 
4、完成设定后，按PTT键保存新设置并退回正常操作模式。
中继频差：VX-3R出厂时已经设置了中继频差，在50MHZ时，这个值是1MHZ，在144MHZ时是600KHZ，在0.70cm时是1.6MHZ,7.6MHZ或者是5MHZ（美国版本）。当中继功能被设置时，+或者-将出现在屏幕上，+是上差，-是下差。
自动中继频差（ARS）：
VX-3R提供方便的自动中继频差特性，在你们国家，设置好自动中继频差后当你在对应的波段进行中继操作时，将自动的提供中继频差。
如果ARS特性不合适工作，你可以关掉它。重新打开的方法如下
1、在VFO模式下，按住TX PO键一秒进入设定模式。
2、用顶部旋纽DIAL键选择菜单#5（ARS）
3、按TX PO键进行入设定，然后用顶部旋纽DIAL键选择ON。 
4、完成设定后，按PTT键保存新设置并退回正常操作模式。
[ARTSBP] 
功能:  选择操作ARTS时的提示音。 
可用参数选项:  OFF/IN RNG/ALWAYS 
默认值:  IN RNG 
:  没有提示音：OFF

激活中继频差：
1、在VFO模式下，按住TX PO键一秒进入设定模式。
2、用顶部旋纽DIAL键选择菜单#68（RPT）
3、按TX PO键进行入设定，然后用顶部旋纽DIAL键选择你需要的中继方式，+ - 或者是关。
4、完成设定后，按PTT键保存新设置并退回正常操作模式。
CTCSS操作（亚音）：
许多中继系统需要在你的FM信号里加一个非常低的音频频率信号来激活中继，这可以防止其他信号错打开中继，这个音频信号系统，叫做CTCSS，（技术音频码压制系统）。
1、按F/W键，再按TX PO键，直接进入设定功能#79（SQLTYP）。
2、用顶部旋纽DIAL键选择菜单TONE激活CTCSS亚音编码方式或T SQL激活亚音SQL。
3、完成设定后，按PTT键保存新设置。
4、按住TX PO键一秒进入设定模式。
5、用顶部旋纽DIAL键选择菜单#86（TN FRQ）。
6、按TX PO键进行入设定，然后用顶部旋纽DIAL键选择你需要CTCSS亚音编码
7、完成设定后，按PTT键保存新设置并退回正常操作模式。
DCS操作:
另外一个靠音频来打开中继的方法是数字亚音。也叫DCS，这是一种新的，更为高级的音频系统。它一般可以比CTCSS提供更多的分页调度，DCS编解码系统已经在VX-3R中内置。它的使用和CTCSS一样方便。
1、按F/W键，再按MODE键，直接进入设定功能#79（SQLTYP）。
2、用顶部旋纽DIAL键选择直到液晶上显示DCS，这就激活了DCS编解码系统了。
3、完成设定后，按PTT键保存新设置。
4、按住TX PO键一秒进入设定模式。
5、用顶部旋纽DIAL键选择菜单#24（DCS CD）。
6、按TX PO键进行入设定，然后用顶部旋纽DIAL键选择你需要DCS代码。
7、完成设定后，按PTT键保存新设置并退回正常操作模式。
CTCSS或DCS响铃操作:
在CTCSS或DCS操作中，当你的VX-3R只要一收到带有相同静噪音频或音码的讯号时，不论对方是否发出语音本机立即出现短暂警示铃声，以告知正有讯号进来。收到带有相同静噪音频或音码的讯号时，按下PTT键回答对方，铃当符号消失，响铃功能自动去除。按之前的设定发射机的CTCSS（Tone Squelch）或DCS。
1、调整你所需要的频点在特定的频道上。
2、按住TX PO键一秒进入设定模式。
3、用顶部旋纽DIAL键选择菜单#10（BEL.SEL）。
4、按住TX PO键一下来调整这个功能的设定项目。
5、用顶部旋纽DIAL键选择响铃声，有OFF(关闭)和BELL（持续响铃）。
6、完成设定后，按PTT键保存新设置并退回正常操作模式。
音频呼叫（1750Hz音频脉冲）
如果你附近的中继台需要一个1750Hz的脉冲音频才能打开（例如欧洲），你可以将监听键设置成“音频呼叫”键。改变这个键的功能，需要再次使用菜单。
1、按住TX PO 1秒钟进入设定模式。
2、用顶部旋纽DIAL键选择菜单#47 M/T-CL。
3、按住TX PO键一下来调整这个功能的设定项目。
4、用顶部旋纽DIAL键选择T-CALL。
5、完成设定后，按PTT键保存新设置并退回正常操作模式。
打开中继的操作是按住监听键（MONI）几秒钟（取决于中继的所有人／操作者），发射器会自动起动，一个1750Hz的音频就会发射出去。一旦你打开了中继，就可以用PTT发射了。 

基本自动中继频差设定和操作：（ARTS TM）
这个ARTS功能使用DCS信号使两个使用者在通讯范围内保持联络，这对于搜索／救援，或其他非常需要与其他电台保持联络的情况下特别有用。两个电台必须设置相同的DCS编码，并使用正确的指令启动它们各自的ARTS功能。如果需要，可以启用警报铃声。无论什么时候，你按下PTT或者ARTS启动后每15秒钟，机器发射一个（亚音频的）DCS信号大约1秒钟。如果另一个机器启用了ARTS并在发射范围内，蜂鸣器会发出响声（假如接通了），并且IN RNG（在范围内）的显示会代替OUTRNG（超出范围）。当ARTS启动的时候，无论你是否说话，机器都会继续每隔15秒钟查询其它机器一次。在实施了必要的身份标识后，你同样可以让你的机器每隔10分钟用CW发射你的呼号。如果你超出了范围多于一分钟（四次查询），你的机器检测不到信号。蜂鸣器发出三下蜂鸣，并且显示切换到OUTRNG。如果你重新进入范围，你的机器再次发出蜂鸣声，并且显示改变为IN RNG。
在ARTS工作期间，你的工作频率不会显示，并且你不能改变它或其他的设置；你首先必须终止ARTS而且恢复到正常的工作。这个功能可以避免由于改变信道等原因意外失去联络。
下面是启动ARTS的方法： 
1、设定你的VX-3R和其他机器同一DCS码。
2、按住“ARTS”键一秒（联网标志）。你会看到液晶上操作频率下方显示“OUTRNG”，ART TM开始操作。
3、每25秒，你的机器会传送“polling”给其他地方。当收到那个地方回复后，液晶上显示“IN RNG”。
4、按住“ARTS”键一秒退回ARTS TM操作并退回正常操作模式。
5、当你使用锁定PTT键功能时，ARTS TM 不能工作。
双音多频操作 :（DTMF）
1、按住TX PO键一秒进入设定模式。
2、用顶部旋纽DIAL键选择菜单#26（DT A/M）。
3、按TX PO键调整设定项目。
4、用顶部旋纽DIAL键选择“MANUAL”。
5、按PTT键退回正常操作模式。
6、按住PTT键进行操作：
1）按住TX PO键一下。
2）用顶部旋纽DIAL键选择传送号码，然后按TX PO键一下传送。
3）重复第2步骤直到完成你需要的一连串的号码。
4）放开PTT键。
双音多频自动开关：
有八个DTMF自动拨号记忆器，可以作为储存电话号码之用。每个记忆器能够储存15个DTMF音频。你同样能够储存短的无线／电话中转系统访问代码流，以避免人工发送它们。下面就是DTMF自动拨号储存的程序：
1、按住TX PO键一秒进入设定模式
2、用顶部旋纽DIAL键选择菜单#28（DT SEL）
3、按TX PO键进行入设定，然后用顶部旋纽DIAL键选择你需要储存的位置CH0-CH9共10组可以选择。
4、按V/M键开始将DTMF码储存在你所选择的记录器里第一个字会闪动。
5、用顶部旋纽DIAL键选择一串字母中的第一个字，可以选择1-9和A-F，E和F分别用*和#表示。
6、按V/M键确认第一个字母并移动到第二个字母上。
7、重复以上步骤直到你完全输入你要的号码。
8、假如你弄错了，可以按BAND键退回上一个位，从新输入。
9、按TX PO键一下保存。
10、储存其他DTMF号码，重按TX PO键，用顶部旋纽DIAL键选择其他DTMF存储器。重复步骤。
11、当完全储存完后，按PTT键退回正常操作状态。
应急信道操作：
VX-3R包括了一个“应急”功能，如果有人在监听你的收发机的UHF“本地”信道的话，这个功能将会非常有用。
“应急”功能：按住HM/RV键一秒进行操作。
（A）将机器设置到U－HAM波段本地信道。
（B）发出一个大的“警报”音响（音量电平自动变为最大），并且LED灯会已高亮度闪烁。
（C）如果你按PTT开关，这个警报音响会被发射出去（任何中继台频偏或音频静噪／DCS设置都会被忽略）。
你能够，比如说当你不能说话，并且希望以最快的途径将危险情况告知你的家人。这个警报音响意味着可以阻碍一个攻击者并使你能逃脱。这个“应急”功能能够通过按住HM/RV 键一秒钟或关掉电源来解除。
提示：确信已经安排一个朋友或家人监听相同的频率（U－HAM本地），发射出去的应急警报音响是没有标识的。除非真的处于紧急情况，否则不要发射警报音响！
RX省电设置：
VX-3R的一个重要功能是它的省电功能，它“驱使机器进入休眠”，并周期性地“唤醒机器”检查守听。如果某人在信道上讲话，那VX-3R会保持“活动”模式直至信道再次空闲，然后恢复它的“休眠”循环。这个功能对于减少电池的消耗有非常重要的作用。你能够用菜单改变RX在活动之间“休眠”的时间：
1、按住TX PO 一秒钟进入设定模式。
2、用顶部旋纽DIAL键选择菜单#72（SAVERX）。
3、按TX PO键进行入设定，然后用顶部旋纽DIAL键选择“休眠”持续时间：200ms-900ms，还有1.0s’、1.5s、2.0s到10s（秒）或是OFF（没有休眠）。默认值是200ms。
4、当你选择完毕，再按PTT一次储存新的设置并退出到正常的工作。
提示：当你工作在PACKET方式，请关闭省电功能。因为休眠周期可能与开始进入的数据包正好重叠，并会妨碍你的TNC的解码。
TX省电设置：改变TX在活动之间“休眠”的时间：
1、按住TX PO 一秒钟进入设定模式。
2、用顶部旋纽DIAL键选择菜单#73（SAVETX）。
3、按TX PO键进行入设定，然后用顶部旋纽DIAL键选择“休眠”ON或是OFF（没有休眠）。默认值是OFF。
4、当你选择完毕，再按PTT一次储存新的设置并退出到正常的工作。
禁止BUSY／TX灯光：
更进一步的省电措施就是禁止掉BUSY／TX灯光。当收听广播电台时你可能希望这样做，因为LED是常亮的。
1、按住TX PO 一秒钟进入设定模式。
2、用顶部旋纽DIAL键选择菜单#16（BSYLED）。
3、按TX PO键进行入设定，然后用顶部旋纽DIAL键选择BUSY／TX灯光为OFF。
4、当你选择完毕，再按PTT一次储存新的设置并退出到正常的工作。
自动电源关闭：（APO）
APO功能能够由使用者自己定义空闲多久自动关闭机器，并有助于保存电池的寿命，可用的时间周期是12小时，0.5H、1.0H…12.0H，或是关闭（没有自动电源关闭）。APO的默认设置是关闭的。
1、按住TX PO 一秒钟进入设定模式。
2、用顶部旋纽DIAL键选择菜单#4（APO）。
3、按TX PO键进行入设定，然后用顶部旋纽DIAL键选择自动关机时间周期。
4、当你选择完毕，再按PTT一次储存新的设置并退出到正常的工作。
当指定的时间周期达到时，机器的喇叭会发出递减的音频信号，并且小时钟样的图标开始闪烁。如果你在一分钟内按下任一个键，图标停止闪烁并且APO计时器回零。否则，机器会关闭。
发射机超时计时器：（TOT）
这个TOT功能提供了一个安全的开关以限制发射的时间，就是说通过限制过长的发射从而保存了电池的电力，并且在PTT开关卡住的时候（多半是机器或耳麦卡在了汽车座椅间）它能防止对其他使用者的干扰和电池的损耗。出厂时TOT是设置三分钟的。
1、按住TX PO 一秒钟进入设定模式。
2、用顶部旋纽DIAL键选择菜单#87（TOT）。
3、按TX PO键进行入设定，然后用顶部旋纽DIAL键选择发射机超时计时器时间（0.5M…10,0M分钟）或关闭。默认设置是3.0M
4、当你选择完毕，再按PTT一次储存新的设置并退出到正常的工作。
提示：因为简短的发射是一个好的操作者的特征，所以试一下将你的机器的TOT设置成1分钟，同时对电池寿命的延长也有非常重要的作用。
繁忙信道锁定：（BCLO）
BCLO功能在其它信号出现时会禁止发射机的工作。当你使用音频静噪或DCS时，BCLO防止你意外地干扰其他的通讯（因为你的机器可能被它自己的解码器静音掉了）。BCLO的默认设置是OFF的。
1、按住TX PO 一秒钟进入设定模式。
2、用顶部旋纽DIAL键选择菜单#8（BCLO）。
3、按TX PO键进行入设定，然后用顶部旋纽DIAL键设置繁忙信道锁定为ON。当你选择完毕，再按PTT一次储存新的设置并退出到正常的工作。
减轻背离电平50%开关：
1、按住TX PO 一秒钟进入设定模式。
2、用顶部旋纽DIAL键选择菜单#35（HLFDEV）。
3、按TX PO键进行入设定，然后用顶部旋纽DIAL键设置减轻背离电平为ON。发射机的背离电并平大约是±2.5kHz。
4、当你选择完毕，再按PTT一次储存新的设置并退出到正常的工作。在正常设定OFF中，背离电平是±5kHz。
VX-3R有900个基本储存信道（1-900），100个频率跳过储存信道（901-999），11个本地信道储存，50组波段信道储存（L01/U01-L50/U50），20个组合信道（b1-b20）；另外有10个天气信道，280个VHF水频信道，89个短波广播站信道。
简单的储存器储存：
1、在VFO模式，选择需要的频率和需要的CTCSS/DCS音频、中继台频偏和发射功率电平。
2、按住F/W一秒钟。
3、在5秒钟内再按F/W键进行入设定，在LCD的左下角会有图标F闪亮，并且在频率显示的上面会出现一个储存器的号码。这是能被使用的储存器中最低的一个。如果你接受这个自动选择的储存器号码，按F/W储存操作数据到储存器中。否则，要储存数据到一个不同的储存器中，用顶部旋纽DIAL键选择需要的储存器号码。假如你要跳过100个记忆频道（例如：由101到201到301），按TX PO键可以直接调整。已占用的储存器的号码会闪亮，空白的储存器的号码不会闪亮。
4、按住F/W将频率储存进信道。
5、机器仍在VFO模式，所以你能继续调谐和选择其他的频率储存到其他的储存器。
储存单独的TX／RX频率（“收发异频”）：
你可能需要使用一个非标准频偏的中继台（频偏不符合当地的中继台波段表）。VX-3R允许你将单独的发射和接收频率储存到一个单独的储存器中；所以你能够储存非标准的中继台设置，而且不用改变你的机器上的“标准的”中继台频偏（±600kHz、±5MHz等）。
1、调谐到需要的接收频率，然后就象前面的“简单的储存器储存”中说的，设好所有需要的CTCSS/DCS音频和模式。
2、调谐到需要的发射频率。
3、在5秒钟内再按F/W键，用顶部旋纽DIAL键选择储存储存了接收频率的那个储存器。
4、按住PTT键的同时按住F/W键储存。
储存现在已经完成，当你调用一个包含了按此节储存的有独立的TX／RX数据的储存器时，你会注意到中继台的频偏是显示－ ＋的，表明预编程的默认频偏没有被使用。
储存的调用：
1、按一下V/M键进入“储存”模式。
2、用顶部旋纽DIAL键选择所需要的信道。
3、再按V/M键回到正常的工作状态。
“本地”信道的储存：
每个波段包含一个特殊的“本地”储存器，最初是工作在低端频率上。这些信道已经在出厂时预调了，频率列表如下。当VX-3R的储存器配置为组1时，如果你喜欢，可以储存一个不同的频率到本地信道中。
默认的本地信道（MHz）
BANDFREQUENCY
USA VERSIONEXP VERSION
BC Band 0.540MHz0.540MHz
SW Band1.800MHz1.800MHz
50MHz Ham Band30.000MHz30.000MHz
FM BC Band 59.000MHz88.000MHz
Air Band108.000MHz108.000MHz
144MHz Ham Band 146.520MHz144.000MHz
VHF-TV Band174.000MHz174.000MHz
Action Band 1230.000MHz230.000MHz
430 MHz Ham Band446.000MHz430.000MHz
UHF-TV Band 470.000MHz470.000MHz
Action Band 2860.000MHz860.000MHz 

1、 按住F/W 一秒钟。
2、当储存器的号码闪亮时，按HM/RV键。频率和其他资料都会储存进“本地”信道。
3、你能继续调谐和选择其他的频率储存到其他的本地的储存器里。
4、在VFO或记忆状态下，调用本地信道时按F/W键后按HM/RV键进入。
储存器的字母标注：给一个频道起一个英文名字的操作如下：
1、启用储存模式，然后选择要标注的储存器。
2、按住TX PO 一秒钟进入设定模式。
3、用顶部旋纽DIAL键选择菜单#52（MRNAME）。
4、按住TX PO 一秒钟进行设定，用顶部旋纽DIAL键选择模第一个字母。
5、然后按V/M移到下一个字母位上。
6、重复4-5的步骤，直到你起名字完毕。名字最大不可以超过六个字母。
7、如果你输入了一个错误的字母，你可以按BAND键退回到前一个字母进行重新选择。
8、在所有字母都输入完毕后，按PTT键保存并通回到普通操作模式。
储存器的数字标注：给一个频道起一个数字号码的操作如下：

储存器的屏蔽：
当你希望某些储存在选择或扫描时不被看到的话，就是储存的屏蔽。例如，某些储存的频率只是在一个城市会被使用，而且你很少会到那个城市去，所以需要将它们“屏蔽掉”直至你再次访问那个城市，到那时候你能“去除屏蔽”并能够正常使用它们。
1、按V/M键启用储存模式。
2、按住F/W键一秒钟，用顶部旋纽DIAL键选择要屏蔽的储存信道。
3、按⊕键。液晶上显示回到储存信道#1。用顶部旋纽DIAL键选择要屏蔽的储存信道，当前的储存会消失。
4、去除隐藏的储存的屏蔽，重复以上的步骤，按住F/W键一秒钟，用顶部旋纽DIAL键选择被屏蔽的储存信道，然后按⊕键恢复储存资料。
5、当心！“屏蔽”的储存器能被人工覆盖，并删掉早先的数据！使用“下一个可用的空白储存器”的方法可以跳过被屏蔽的储存器。
VX-3R允许你只扫描储存了同一个波段频率的储存器，或是全部的波段，或是已经选择的波段的一部分。扫描在收到信号时会暂停，所以如果你想的话，可以和那个频率上的电台通话。
以上所有扫描模式的操作基本上都是一样的。在你开始前，花一点时间选择当扫描遇到信号而暂停时恢复扫描的方法。
选择扫描恢复的模式：
1、按住F/W键一秒进入设定模式。
2、用顶部旋纽DIAL键选择菜单#75（SCN.RSM）。
3、按住TX PO 一秒钟进行设定（2.0S、2.5S…10.0S（秒）；BUSY(繁忙)；HOLD(停留)），用顶部旋纽DIAL键选择扫描恢复的模式。
4、当你选择完毕，再按PTT一次储存新的设置并退出到正常的工作。
VFO扫描：这个模式允许你对当前操作的波段进行扫描。
1、选择VFO模式，按V/M键。
2、按BAND键一秒，在按住BAND键时同时用顶部旋纽DIAL键选择VFO扫描器。可选择±1MHz，±2MHz，±5MHz，BAND，ALL和PMS-X。
a)BAND：在当前的频段上进行扫描。
b)ALL：在0.5MHz到999MHz的频率上进行扫描。
c)PMS-X：在当前选择的PMS频率组里进行扫描。
3、再按一次BAND键开始进行扫描。
4、当扫描收到一个足够强的信号时会停止，并按设定的扫描条件决定是否继续扫描。
5、取消扫描，按PTT键或V/M键。
如何在进行频率扫描时忽略某个频道：
1、在VFO模式。用顶部旋转DIAL键选择你要忽略的频道。
2、按F/W键确认你要要忽略的频道。这样，当前的内存频道将在扫描频率时被忽略掉。
3、取消一个被忽略的频道，按V/M键进入内存模式。用顶部旋转DIAL键选择你要取消忽略的频道。并按⊕键确认，这样，当前的内存频道将在扫描时重新被扫描。
内存扫描：
1、按V/M键进入内存模式。
2、按住BAND键一秒，在按住BAND键时同时用顶部旋纽DIAL键选择记忆扫描模式。可选择ALL（所有已储存的记忆信道），BAND（由当前操作波段第一个记忆信道），PMS-X（在当前选择的PMS频率组里进行扫描。）
3、再按一次BAND键开始进行扫描。
4、和VFO扫描一样，当扫描收到一个足够强的信号时会停止，并按设定的扫描条件决定是否继续扫描。
5、取消扫描，按PTT键或V/M键。
如何在进行信道扫描时忽略某个频道：
1、按V/M键进入内存模式。
2、按住F/W键一秒进入设定模式。
3、用顶部旋纽DIAL键选择菜单#39（SKIP）。
4、按住TX PO 一秒钟进行设定，用顶部旋纽DIAL键选择“SKIP”。这样，当前的内存频道将在扫描时被忽略掉。
5、当你选择完毕，再按PTT一次储存新的设置并退出到正常的工作。
优先内存扫描：
允许你设置一个优先内存扫描列表，当你设置了某些频道为优先内存扫描。这些频道将会出现一个三角图标。当你从一个有三角图标的频道进行扫描时，所有有三角图标的频道都将被扫描到，而没有这个图标的频道将不会被扫描。如果你从一个没有三角图标的频道开始扫描。那么所有频道都将被扫描。
扫描停止时自动亮灯：
LCD照明灯只要扫描暂停就会自动亮起，所以你能很容易查看接收到的信号的频率。可是这对于电池的消耗有一定的影响，你或者想禁止这个功能（默认是启用的）。
禁止扫描灯光的程序是：
1、按住F/W键一秒进入设定模式。
2、用顶部旋纽DIAL键选择菜单#74（SCNLMP）。
3、按住TX PO 一秒钟进行设定，用顶部旋纽DIAL键选择“OFF”。
4、当你选择完毕，再按PTT一次储存新的设置并退出到正常的工作。

双频守候的设置
1。如果为VFO模式的话，按[v/m]键设置为内存模式。
2。按住[f/w]键一秒钟，然后转动DIAL到要设为主频的频道，按[BAND]键，“PRI”就会出现在屏幕上。
3。调到另一个要守候的频道，按住[V/M]键一秒钟，出现“DW”图标，就可以在两个频道间守候了。

常用简单操作： 
设置68 中继台差频开关；
设置69 差频数置调整；
设置16 有信号时LED灯开关（省电）；
设置74 扫描时遇信号背景灯开关；
设置75 扫描设置（有信号时停留或停5秒后继续）
设置79 亚音频开关；
设置86 亚音频数值调整；
设置82 频率步进值调整；
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