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 广州东芯智能科技有限公司   

           UHF超高频蓝牙射频读写器

说明书
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一 公司介绍

广州东芯智能科技有限公司成立于2007年，经过几年的开发经营和市场推广，对行业业务流向和市场走向有了更深的认识，并于2009年正式以"东芯智能科技"为品牌，进行全新的经营管理和市场开拓，是一家集研发、生产、加工、代理、销售各类不同材料、不同应用领域的ID卡、IC卡、PVC普通卡、智能射频卡RFID电子标签、无线传感器、各种智能卡读写识别设备等产品的高新科技企业。目前拥有熟悉行业流向和产品应用领域的优秀管理、开发、销售团队，经过专业培训的高素质生产人员，全部采用自动化生产设备，拥有国际化的产品质量保证。
二 标准配件  

·UHFRFID蓝牙射频读卡器1台   

·使用手册1份 （电子档）

·1.5mUSB充电电线1条

·保修卡1份

三 产品介绍

    本公司研究开发的蓝牙超高频读卡器主要用来识读各种UHF超高频电子标签（或射频卡），面向消费类市场。并通过蓝牙无线方式发给周围具有同样功能的上位机，如PDA、PC机等。它以HF读写器同样的价格水平和体积提供了完整的UHF读写器的功能，支持主要UHF ISO18000-6C、EPC Gen2标准，支持读，写功能，并具有防冲突扫描多标签等功能，提供用户API函数库，提供演示程序和程序源码，支持软件调整输出功率（100mW～1W），支持接收 AGC。

1、技术参数：

	   产品型号

技术参数
	DT9051  

	发射接收频率
	915MHz, 915MHz+250KHz

	支持标准
	ISO18000-6C，EPC Gen2

	感应距离
	10-100cm(具体看标签类型)

	外观
	120mm*100mm*28mm

	重量
	<150g

	通讯方式
	无线蓝牙

	蓝牙传输距离
	<15 M

	读卡时间
	0.1 S

	耗电功率
	< 0.8 W（输出功率软件可调，范围为10dm到30dm，建议设置功率为18dm）

	工作电压
	DC 3.7 ~ 4.2 V，内置锂电池，容量为1000mAh,

	蓝牙规范
	Class Two

	通讯波特率
	57600bps

	感应标签类型
	NXP，Alien，Impinj等

	操作湿度
	5% ~ 90%无压缩条件下

	操作温度
	-20℃ ~ +65℃

	存放温度
	-25℃ ~ +85℃


2、产品特色：

1、 无线连接。本产品采用蓝牙技术与PDA或PC等实现无线连接，完成射频标签的读写操作。

2 、读卡距离远。

3、 待机时间长。电池容量大，无需经常换电池或充电。

4、 充电方式可选。可用适配器上的USB转换线通过PC机的USB口充电或任何USB接口的手机充电器。

5 、体积小，重量轻，便于携带和使用。

3、应用领域：

在目前客户的典型应用行业有仓储管理，电力行业、石油行业、采矿行业、保安行业、物流行业、金融行业、供水行业、公路交通行业、铁路交通行业、企业管理等，它们的应用案例说明如下：

 A、电力行业；

    由于电厂、电力线路、变电站等所含设备分布广泛，结合移动终端，实现对电厂、电力线路、变电站等的电力设备的巡检管理。实现对人员的到位监管、快速调出巡查设备资料。

B、石油行业；

    由于石油开采、加工等地域分布广泛，结合移动终端，实现对石油开采、加工等设备的巡检、维护管理。实现对人员的监管、快速调出设备资料。

C、采矿行业；

    由于矿石开采、加工等地域分布广泛，结合移动终端，实现对矿石开采、加工等设备的巡检、维护管理。实现对人员的监管、快速调出设备资料、强化安全管理。

D、保安行业；

    用于保安巡更管理。实现对人员的监管。

E、物流行业；

     用于货物的配送管理、货厂管理，结合移动终端，实现对货物流向的监管、快速调出相关货物资料。

F、金融行业；

      用于对运钞车、钞票箱的管理，结合移动终端，实现对人员的监管、钞票箱流向的监管。

G、供水行业；

    由于供水管网等分布广泛，结合移动终端，实现对管网等设备的巡检、维护管理。实现对人员的监管、快速调出设备资料。也可以用于水表的抄收。

H、公路交通行业；

    用于公路收费站、高速公路收费站等。

I、铁路交通行业；

     用于铁路线设备、接触网设备等管理，结合移动终端，实现对铁路线设备、接触网设备等的巡检、维护管理。实现对人员的监管、快速调出设备资料。

J、企业管理；

     用于考勤管理、物资管理、人员管理等。

4、相比优势：

主要应用于移动读卡或进行野外读卡作业，它解决了传统读卡器所无法解决的几个问题：

无需借助外部电源，使移动终端设备（譬如PDA等）的连续使用时间延长；

无需电源线、USB线或其它的通信连接线。无需经常插拔连接线，使设备通信端口或电源端口不易损坏；

体积小、重量轻，携带非常方便。可以方便摆放或挂在需要读卡的地方。
读写距离远，比普通的ID、IC等手持读写器距离远5—100倍，能达到100cm。
四、产品使用说明

硬件部分

产品图
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LED

	符号
	颜色
	状态
	描述
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电池
	绿色
	工作指示灯常亮
	正在通电，电力正常

	
	无
	灯不亮
	电源开关未打开或电力不足需充电
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充电
	红色
	常亮

（接好USB电缆）
	正在充电

	
	
	灯不亮

（接好USB电缆）
	充电电源无电或充电饱和
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识读
	红色
	亮灯
	感应到UHF，读卡成功

	
	
	灯不亮
	无卡在位,或离卡太远


开始操作

步骤一.充电

请在第一次使用时,将电池充满至红色LED灯熄灭为止，然后将充电线连接到USB电源插座大概1-4个小时(参考普通手机充电)。
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备注:

充电中--------------红色LED

充电完成------------LED熄灭

步骤二.开启电源

连接蓝芽       

       

                                                

                                       




软件部分

Bluetooth Manager 设定

（1）将蓝芽读卡器的电源开关置开启位。

（2）开启PDA 

点击

“开始” 菜单

弹出“BluetoothManager”

点击

“BluetoothManager”

弹出“搜索”

点击

“搜索”

选取 □ “√”Micah – SPP

点击

“停止”，“保存”

“确认”

“OK”

下一步

点住：Micah – SPP

PDA请求输入PIN代码

输入通行码： “1234”或“0000”

点击

“接受”

弹出“检索到服务出现在操作菜单中”

点击

“操作”

点击

“SPP slave”

弹出“已完成串行端口的连接”

点击

“OK”“×”退回到开始菜单

五 产品测试说明

当蓝牙连接配置完后后，蓝牙的连接会虚拟2个COM口，如com3和com4，一般是选择com3，它具有 “slave B”的连接提示，这时直接双击程序中“RMU900 DEMO”目录下的“RMU900_DEMO.exe”即可启动演示程序。启动 Demo 程序后首先选择蓝牙的 COM 端口，并单击“连接”即可连接到 RMU900。单击“断开”即可断开连接。连接上就可以对设备进行操作配置了。具体的设置操作请参照程序RMU900使用手册。


六 电池及充电器的使用

1. 电池的使用及充电

DT9051蓝牙读卡器采用的是内置可重复充电锂离子电池。整机正常工作电压3.7-4.2V, 容量为1000mAh, 当电池电压不足3.6V时, 则电池必须充电后才能使用。充电的具体方法参见如下说明:

2. 充电器的使用说明

将随机配用的1.5m USB连线两端分别插入DT9051蓝牙读写器的USB口和PC的USB口，充电状态时读卡器红灯亮,快充约1小时50分后即转入慢充，此时红灯由亮转为微亮,电池完全饱和后充电器状态指示灯熄灭。

3.电池使用过程中的注意事项

使用DT9051过程中,为延长机器、电池的使用寿命请注意以下几点：

电池充饱和后请务必拨下充电器,不要长时间连接在充电器上。

当电池电量指示灯(左数第一个红灯)熄灭时请关掉电源开关并及时充电。

 闲置不用时请务必关掉电源开关并将电池充至饱和后再存放。闲置6个        月内需至少充电一次。
七 常见问题解答

问： 为何我的PDA不能与多台蓝牙读卡器同时通讯呢？

答： 因蓝牙与蓝牙只能一对一的通讯,并不能一台主设备可以同多台从设备同时进行通讯。

问： 为何读卡器同自己常用的PDA能进行无线通讯而换了另外一人使用过的PDA就不能通讯呢？

答： 能通讯。只要你重新启动蓝牙适读卡器，然后重复《软件部分》中的第二条   操作程序即可。

问： 配对好了的PDA和读卡器是否每次关机后再开启都要进行《软件部分》中的程序操作？

答：不需要 。只要进行产品测试中的第1.3操作就行了。
八 用户保修注意事项

保修注意事项

衷心感谢您使用我公司的产品。请您在购机日起一个月内将发票或单据的复印件及用户保修卡寄回本公司维修部办理保修登记。谢谢您的合作！

1、保修范围:

凡在国内购买的我公司系列DT9051蓝牙读写器，自我公司发货之日起三个月内如出现产品质量问题而非人为损坏情况下，免费更换；一年内,因制造或元器件质量原因而非人为损坏情况下造成的损坏或故障,属本保修卡确认的一年内免费保修，但不含来回寄送运费。

  下列情况不属于免费保修范围：

由于用户使用不当,自行拆装修理等人为引起的故障。

购机后由于天灾、人祸而造成内部机件损坏引起的故障。

涂改保修卡序列号，序列号与产品本身号码不符。

2、保修条例：

A、凡在本公司维修部己登记机身号的DT9051蓝牙读写器在保修期内均享受免费保修。

B、保修服务不包括选配件及运输费用。不包括人员上门服务费用。

C、用户在返回故障机时务必详细写明机器的故障现象,以便我公司准确快速地对故障原因作出判断。
以下内容为空白

充电指示





读卡指示





工作指示





电源开关





USB充电插口





连接电源线     





电池充电





上电





开始配对





配对成功（配对码：1234或0000）





读卡





传输数据











电话：020-37030458     网址：http://www.dxrfid.com/

_1234567891

_1234567892

_1234567890

