UDE使用指南

概述：

本软件是一体化的USB存储设备批量生产平台，可以自动批量的执行设备格式化、文件自动复制和校验功能。

基本功能：

启动软件的主程序UDE.exe即可打开平台主界面：
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主要功能分为三个部分：

自动格式化：
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自动文件复制：
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3、设备卷标设置：
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自动格式化和自动文件复制的功能可以随意的启用和停用，只需要勾选/去除勾选相应功能区的“启用”复选框即可：
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软件平台支持对插入设备的自动检测和识别，软件启动后插入的USB存储设备都可以被软件的设备监视服务自动截获并按照设定的功能自动执行操作。

使用方法：

启动软件后，根据需要启用所需的功能，对具体的功能进行设定，然后保存设置即可，此时便可以插入设备开始工作。

1、自动格式化：
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此功能会对插入的设备自动执行格式化操作，格式化的文件系统默认为NTFS，同时还可以让软件在格式化前先检查设备是否已经有数据，对于有数据的设备，可以设定让软件自动跳过对其的格式化操作。

自动文件复制：
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该功能能够实现将设定的文件数据自动的复制到插入的设备中。你可以在列表中添加多个源数据路径，软件会依次将设定的源文件一一复制到设备中。

这里需要提示的是：自动复制默认会去除源的父目录，也就是说，软件只会复制源路径内包含的文件或文件夹，而不会将源的父目录也一起复制过去。

自动卷标设定：
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该功能能够自动将设备的卷标按照设定重新设置，如果选择“保持设备原始的卷标不变”，那么软件不会重新设置设备的卷标而是保留原始的卷标。如果选择“使用指定的卷标”，则软件会自动将设备的卷标修改为输入的内容。

本软件带有文件自动校验功能，会自动在拷贝文件后对拷贝的文件进行CRC32校验，如果校验失败会自动重新拷贝，如果重试失败3次会放弃对该文件的修复并记录到日志中，最后拷贝结束后会给予提示信息。

文件校验功能无需设置，会自动启用，并且只有在出现检验问题后才会给与提示。

提示：本软件默认版本采用CRC32（循环冗余校验）作为校验算法，速度快，准确率高，如果您需要其他校验算法，请与本店客服联系定制修改软件，本店可提供的其他校验算法包括：MD5，SHA1，RipeMD160，RipeMD128，SHA256，SHA384，SHA512，Tiger，MD4，Haval。

修改校验算法需要支付一定的费用。

其他：

1、软件支持多设备多线程操作，默认支持20个设备同时操作，如果需要增加更多操作线程，需要修改软件的配置文件，具体修改方法：

在软件目录下找到setup.ini文件，双击打开，找到maxdev条目，在等号后面输入想要的线程数即可：
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提示：请勿增加过多操作线程，操作线程越多，则对系统硬件及操作系统性能要求就越高，也越容易出现不稳定现象，请根据需要合理设定。

修改界面中的任何设定后，都需要点击主界面中的“保存设置”才能生效，请注意随时保存设置！
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    3、其他更多问题，请随时咨询Lizcst Software Lab 的客服，谢谢！
